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Time Delta-C

Stationäre Durchflussmessung für 
Flüssigkeitsleitungen
-präzise
-zuverlässig
-Berührungs- und wartungsfrei



Durchflussmessung nach dem Laufzeitdifferenz
verfahren – hoch genau und zuverlässig
Die Elektronik des Time Delta-C misst die Laufzeitdifferenz 
der mit und gegen die Strömungsrichtung laufenden 
Ultraschallsignale t1 und t2, die durch die Mediumsströmung 
beschleunigt bzw. gebremst werden. Die dadurch entstehende 
Differenz zwischen den beiden Signallaufzeiten wird dann 
zusammen mit der Rohrleitungsgeometrie zur präzisen 
Berechnung des Durchflusses genutzt.

Die moderne Auswertetechnologie weist dabei eine extrem 
hohe zeitliche Auflösung und eine hohe Messrate auf. Deshalb 
misst Time Delta-C zuverlässig auch kleinste Fließgeschwindig-
keiten. Weil die Laufzeitmessung eine rein digitale Zeitmes-
sung ist, arbeitet die Elektronik drift- und wartungsfrei.

Stabile und zuverlässige Messung unter schwierigsten 
Bedingungen 
Für Time Delta-C wurde ein neuartiges Auswerteverfahren  
entwickelt, das die Ultraschallsignale selbst dann findet, wenn  
die Amplitude des Rauschens ein Vielfaches der Signalampli
tude beträgt. Der Nutzen für Time Delta-C Anwender liegt in 
zuverlässigen und stabilen Messdaten - selbst bei extrem un-
günstigen Verhältnissen. Durch das integrierte „Anti-Bubble-
Management“ werden dabei sogar Messungen bis zu einer 
Gasbelastung von 12 Vol.% möglich, die bis vor kurzem noch 
beinnahe unlösbar waren. Denn Ultraschallsignale werden 
durch eine Vielzahl von Einflussgrößen gestört; dazu zählen 
EMV-Einstrahlung, Gas- oder Feststoffbelastung, Maschinen-
lärm etc. Um die auszuwertenden Ultraschallsignale in diesem 
„Umweltrauschen“ sicher wiederzufinden, muss bei herkömm-
lichen Ultraschallgeräten die Signalamplitude ein Vielfaches 
des Rauschens betragen. 

Der Time Delta-C ist ein tragbarer Aufschnall-Durchflussmesser 
für Flüssigkeiten in gefüllten Rohrleitungen. Das Messsystem 
arbeitet dabei nach dem bewährten und hoch genauen Ultra-
schall-Laufzeitverfahren. Durch den Einsatz neuester digitaler 
Signal-Prozessoren und Auswertetechnologien ist der Time 
Delta-C ein äußerst präzises und zugleich robustes Messgerät.

Spart Montage- und Betriebskosten
Durch die Aufschnalltechnik ist die Montage der Ultraschall-
wandler eine Sache von Minuten, aufwendiges Trennen der 
Rohrleitung ist nicht notwendig. Dadurch und durch die Ver-
meidung von Prozessstillständen trägt Time Delta-C zur Opti-
mierung Ihrer Betriebskosten bei.

Vielseitig
Der Time Delta-C deckt die gängigsten Rohrleitungsgrößen 
(13 - 6000 mm) und Anwendungen branchenübergreifend ab. 
Neben der reinen Durchflussmessung bietet Time Delta-C auch 
umfangreiche Summier- und Alarmfunktionen. Typische Appli-
kationen sind beispielsweise:

Kraftwerke
• Haupt- und Nebenkühlwasser
• Fernwärme
• Pumpenschutz 
• Kondensat- und Speisewassermessung

Wasser- und Abwasserwirtschaft
• Kläranlagenzulauf, Kläranlagenablauf
• Trinkwassernetze
• Pumpenüberwachung
• Verteilungs- und Verbrauchsmessungen

Facility Management
• Heiß- und Kaltwasser
• Kühlungssysteme und Klimaanlagen
• Pumpenkontrolle
• Optimierung von Heizsystemen

Chemie und Petrochemie
• Roh- und Leichtöl
• Brauch- und Abwasser
• Aggressive und giftige Medien
• Messung von Wärmeträgern (z.B.Thermalöle)

Lebensmittel und Getränke
• Hygienisch einwandfreie Messung Ihrer Medien

Durch das zuverlässige Laufzeitdifferenzverfahren und die 
weiter verbesserte Signalauswertung sind jetzt auch an-
spruchsvollste Messungen mit hoher Gas- und Feststoffbela-
stung möglich.

Herkömmliche Geräte
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und zuverlässig

Signalkabel
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Digitale Ausgänge
Serielle Schnittstellen
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