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Gaszahler deltawaveSUF: Prazise, einfach, 6konomisch

deltawaveSUF - der perfekte Ersatz fiir
mechanische Gaszahler

Bislang ist das prazise Messen von Gasmengen sehr aufwendig
und teuer. Mechanische Zéhler messen den Volumenstrom zwar
sehr genau, aber ignorieren den Einfluss von Druck- und Tempe-
raturschwankungen, was zu sehr groBen Fehlern fuhrt. Deshalb
werden mechanische Zahler insbesondere bei groBen Abneh-
mern zusatzlich mit Druck- und Temperatursensoren erganzt
und deren Einfluss wird dann in Mengenumwertern verrechnet
und korrigiert dargestellt. Das hort sich nicht nur kompliziert an,
sondern ist auch teuer und macht den Aufwand fur eine genaue
Messung sehr hoch.

Schluss mit kompliziert und teuer

Der Mehrpfad-Ultraschallgaszahler deltawaveSUF macht Schluss
mit teurer, komplizierter Gas-Durchflussmessung. Er arbeitet
nach dem Laufzeitprinzip mit integriertem p&T-Sensor. Der Gas-
zahler kann mit eingebauter Batterie oder mit 24VDC betrieben
werden. Mit einem einzigen Akku-Pack sind bis zu 5 Jahre un-
unterbrochener Betrieb méglich.

Aus Ultraschall-Erfahrung wird Gasmess-
Kompetenz

systec Controls entwickelt seit Gber 20 Jahren Ultraschallzahler.
Die Durchflussmessung nach dem Ultraschall-Laufzeit-Verfahren
bringt viele Vorteile, insbesondere sehr groBe Messbereiche,
Uberragende Genauigkeit, praktisch ohne Messwertdrift, da es
sich um eine digitale Zeitmessung handelt. Es gibt keine beweg-
ten Teile und keine analogen Komponenten, die Verschlei3 oder
Alterung unterliegen.

Mechanischen Zahler raus - deltawaveSUF rein

Das Verfahren jetzt auch noch fir einen stationaren Gaszahler
zu entwickeln, war ein Wunsch unserer Kunden aus der Gasver-
sorgung. So wurde deltawaveSUF méglichst kompatibel zu be-
stehenden mechanischen Gaszahlern konzipiert. Es kann in den
meisten Fallen bislang installierte Turbinenradzéhler einfach
ersetzen. Sowohl die Dimensionen als auch der Messbereich sind
darauf angepasst.

deltawaveSUF wurde mafBgeschneidert fur die Gasmengenab-
rechnung. Messbereiche und Dimensionen sind baugleich mit
vielen mechanischen Gaszahlern, was den Austausch maximal
einfach macht.

Wo keine Spannungsversorgung vorhanden ist, lauft deltawaveSUF
5 Jahre mit der integrierten Batterie. Am groBen Display lassen
sich Druck, Temperatur, Volumenstrom, Normvolumenstrom und
die Zahler ablesen. Im integrierten Datenlogger werden Tages-
und Stundenwerte sicher gespeichert.

Durch die leistungsfahige Batterie und den geringen Energie-
verbrauch funktioniert das sogar an Stellen, wo keine externe
Energieversorgung vorhanden ist.

Die einzigartigen Merkmale des deltawaveSUF

e Alle Baureihen der deltawaveSUF Gaszéhler nutzen die
Mehrkanaltechnologie, das Turn-down-Verhaltnis betragt 1:100
bei der perfekten Klasse 1, optional sogar 0,5. Im Gegensatz
zu mechanischen Durchflussmessern brauchen sie auch keine
«Stromungsenergie” zum Antreiben einer Turbine, weshalb die
Schleichmengen nahe Null sind.

¢ Dank Ultra-Low-Power-Technologie benétigt der deltawaveSUF
lediglich 1,8 yA im Standardbetrieb. Der Standard-Akku-Pack
kann damit 5 Jahre ununterbrochen genutzt werden.

e Der eingebaute Diffusor und wabenférmige Stromungsgleich-
richter reduzieren die notwendigen Einlaufstrecken effektiv.

¢ Die automatische Temperatur- und Druckkompensation er-
moglicht in Verbindung mit hochprézisen Druck- und Tempe-
ratursensoren die extrem hohe Messgenauigkeit. Die Kompen-
sation erfolgt in Echtzeit!

e Die ausfallsichere automatische Datensicherung lasst keine
Winsche offen: Gleich, ob die Batterie leer ist oder die Span-
nungsversorgung ausfallt, - Parameter und Werte gehen nicht
verloren.

e Das fortschrittliche Designkonzept und modernste Herstel-
lungsprozesse sorgen fur effizientes Messen des Gasdurch-
flusses, hohe Zuverlassigkeit und kostenglnstige Gaszahler.




Perfekt ausgestattet, leistungsfahig, wartungsfrei und genau

Normvolumenstrom prazise messen - nicht nur von

Erdgas S

: . . Elektronik mit Display
Die Aufgaben der Gasmengenmessung tibernimmt deltawaveSUF ' und Staubschutz
komplett: Das wartungsfreie Gerat ist ideal fur die Durchfluss- M12-Schnittstellen

und externe
Stromversorgung

Verplombbares

messung einphasiger Gase, zum Beispiel in der Stadtgas-, Erdol-,
Bedienfeld

Chemie-, Elektroenergie-, Metallurgie- und anderen Industrien.
Es misst den Volumenstrom in einem riesigen Messbereich dank \
Mehrpfad-Ultraschallmessung sehr prazise. Durch den integrierten

Stromungsgleichrichter funktioniert das auch bei sehr kurzen Ein-
laufstrecken. Druck- und Temperatursensoren sind in deltawaveSUF
bereits integriert, genauso der Mengenumwerter, der die Ergeb-
nisse auf Normzustand (Nm3) kompensiert.

Ubersichtliche Anzeige und Einstellungen Mehrpfad-
Das LCD-Display des deltawaveSUF Gas-Durchflussmessers gibt Messstrecke
dem Anwender alle wichtigen Informationen rund um die

Messung und die Gerateeinstellung. Angezeigt werden Gesamt

(m3, Nm3), Durchfluss (m3/h, Nm3/h), Temperatur, Druck, Batterie,

Alarm, Funksignal. Sicherheit fiir lhre Anlagen

Die komplette Baureihe der SUF Durchflussmesser ist Eigensicher-
heits-Explosionsschutzzertifiziert gemaB & 11 1G Ex IIC T4 Ga.
Uber die RS485-Verbindung wird eine zuverlassige Signaliiber-
tragung Uber lange Strecken und raue Umgebung méglich.

Jederzeit sicher und prazise

Genauigkeit Klasse 0,5%, 1%, verplombbar, kurze Einlauf-
strecken durch intelligente Stromungsgleichrichter, Daten
ausfallsicher gespeichert, funktioniert mit und ohne Strom-
versorgung.

deltawaveSUF ist ab Werk komplett parametriert und kalibriert.
Die Bedienung Uber 4 Tasten ist verplombt, um deltawaveSUF
auch fur Abrechnungen sicher zu machen.

Die Vorteile auf einen Blick

* Riesiger Messbereich (1:100).

¢ Hohe Genauigkeit auch bei kleinsten Durchfltssen.

¢ Druck- und Temperaturkompensation integriert, kein externer Mengenumwerter notwendig.

¢ Einfachste Bedienung: Einbauen - fertig.

¢ Display zeigt Durchfluss und Zahlwert in m3/h und in Nm3/h an.

e Manipulationssicher durch Verplombung.

e Integrierter Datenlogger mit 11 Jahren Speicherkapazitat.

e Optional mit 4..20 mA und RS485 fur Anschluss an PLS.

e Langjahriger Batteriebetrieb, bis 5 Jahre.

e Kurze Einlaufstrecken durch integrierten Stromungsgleichrichter.

¢ Sehr gunstig in der Anschaffung, circa 40% gunstiger als andere Losungen
(Turbinenradgaszahler mit p&T-Sensoren und Mengenumwerter).

¢ Perfekte Messdynamik durch intelligenten Kalman-Filter.




Ultraschall-Laufzeit: Riesiger Messbereich, Mini- Das Messprinzip

Druckverlust
Das Messprinzip basiert darauf, dass die Ausbreitungsgeschwin- B2

digkeit von Ultraschallwellen mit der Durchflussrate variiert.
Die in deltawaveSUF eingesetzte Laufzeittechnik erlaubt einen
kalibrierten Messbereich von bis zu 1:100 und eine untere
Nachweisgrenze von bis zu 1:500 (modellabh&ngig). Damit
lassen sich kleinste Gasmengen bereits zuverlassig erfassen.

Bequem zu installieren
In der Grundausstattung hat deltawaveSUF HF- und NF-Zahl-

impulse, optional sind auch Modbus und 4..20mA-Ausgédnge

v_erfugbar. M ! Z-AnSChIU_SSkabEI und Bedienungsanleitung Bei der Laufzeittechnik werden Schallwellen mit der
liegen der Lieferung bei. (A—B) und gegen die (B—A) Strémungsrichtung gesen-
det und dabei beschleunigt oder verzégert. Die Lauf-

zeitdifferenz ist ein MaB fir die FlieBgeschwindigkeit.
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Technische Daten

Beschreibung

Spezifikation

RohrgréBe

DN25 ~ 300 (1 “~ 12")

Medienberuihrtes
Material

Aluminium, Edelstahl, Glas

Druckverlust

kleiner 1,0kPa (10 mbar)

Signalausgang

Frequenzausgang 0..4kHz, Zahlimpulse,

Optional: 4..20mA, ModBus RTU, NB-IOT

Ex & 111G Exia IC T4 Ga
Datenspeicher 60 Tage 1h-Werte, 11 Jahre Tageswerte (Auslesbar via
RS485)

Isolationswiderstand Der Isolationswiderstand zwischen den externen Leistungs-
klemmen, Signalausgangsklemmen und dem Gehause

betragt mehr als 20MQ.

Nennweite DN Modell- Messbeginn Messbereich Messgenauigkeitsklasse (m3/h) Anzahl
(mm) Spezifikation (m3/h) (m3/h) ; Messpfade
+1,0% +0,5 % optional

25(1") DN25 0,1 0,5-50 0,5-50 1
32 (1) DN32 0,1 0,8-80 0,8-80 2
40 (1) DN40 0,15 1,2-120 1,2-120 2
50 (2") DN50 0,2 2-200 2-200 5-180 2
80 (3") DN80 0,5 5-500 5-500 10-450 4
100 (4") DN100 0,8 8-800 8-800 20-700 4
150 (6") DN150 1,8 18-1800 18-1800 4
200 (8") DN200 3,0 30-3000 30-3000 4
250 DN250 4,8 48-4800 48-4800 4
300 DN300 7,0 70-7000 70-7000 4
Nenndurchmesser MaBe (in mm)

D L H W1 w2
DN25 25 241 270 142 120
DN32 32 241 270 142 120
DN40 40 241 270 142 120
DN50 50 241 270 142 120
DN80 80 241 300 142 120
DN100 100 300 370 142 120
DN150 150 450 430 142 120
DN200 200 600 490 142 120

Anschlussflansche: DN25 — DN40: DIN - EN 1092-1 PN40
DN50 — DN300: DIN-EN 1092-1 PN16
deltawaveSUF Spezifikationen - alle Baureihen auf einen Blick:

Modell SUF-025  SUF-032 SUF-040 SUF-050 SUF-080 SUF-100 SUF-150 SUF-200
Spezifikation (mm) 25 32 40 50 80 100 150 200
Durchflussbereich (m3/h) 0,5-50 0,8-80 1,2-120 2-200 5-500 8-800 18-1800 30-3000

Stromversorgung

Batteriebetrieb ohne externe Versorgung: Mindestens 4 Jahre. Externe Versorgung 5 - 26 VDC

Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand ist groBer als 20 MQ

Medien

Erdgas, Propan, Butan, LPG, Luft, Stickstoff und andere Gase*

Messbereich Temperatur (Medium) -25°C ... +60°C
Messbereich Druck 0..4 bar abs
Druckstufe PN16

Temperatur Druck

Eingebauter digitaler Temperatur- und Drucksensor, Druckfehler kleiner als 0,5kPa,
Temperaturfehler kleiner als 0,5°C.

Umgebungsbedingungen

-25°C ... +60°C, < 90% RH

Druckverlust

Weniger als 1,0 kPa

Genauigkeitsklasse

Klasse 1,0; optional Klasse 0,5

Signalausgang

HF-Impuls: externe Treiberspannung 2,5-26 VDC, Ausgangsprifimpulssignal, maximale Frequenz 5kHz
NF-Impuls: externe Antriebsspannung 2,5-26 VDC, Ausgangsmessimpulssignal, 1/1m?

Digitale Schnittstelle (optional)

RS485, Modbus-RTU, NB-IOT; externe Antriebsspannung 2,5-26 VDC notwendig

Analogausgang (optional)

Kompensierter Durchfluss (Nm3/h) oder Betriebsvolumenstrom (m3/h) als 4..20 mA (passiv)

LCD-Display

Gesamtvolumen, Durchfluss, Temperatur, Druck, Batterie, NB-IOT-Signal, Alarm

Ex-Schutz

CNEX: Ex ic lIB T4 Gc
ATEX: & 11 1G Ex ia IIC T4 Ga

MID-Zertifizierung

In Vorbereitung

* Kompensationsrechnung nach idealem Gasgesetz fur Erdgas nur bis 4 bar zulassig




Durchflussmesstechnik ,,by systec Controls“

Clamp-on, die flexible Losung fur viele Anwendungen
Die deltawaveC Gerate sind in zwei verschiedenen Baureihen verfuigbar: Das deltawaveC-P
fur mobile / Stichproben-Messaufgaben und das deltawaveC-F fur festinstallierte,
kontinuierliche Messungen.

Beide Gerate nutzen das bewahrte und hoch genaue Ultraschall-Laufzeitdifferenzverfahren.
Durch den Einsatz neuester digitaler Signal-Prozessoren arbeiten diese robusten Messge-
rate duBerst prazise und driftfrei. Dank Aufschnalltechnik erfolgt die Montage der Ultra-
schallwandler binnen weniger Minuten. Ein aufwendiges Trennen der Rohrleitung ist nicht
notwendig. Dadurch und durch die Vermeidung von Prozessstillstanden tragen deltawaveC
Gerate entscheidend zur Optimierung der Betriebskosten bei.

Die bei Flussigmessungen bewahrte Technologie des deltawaveC ist als deltawaveCoG
auch fur Messungen bei gasformigen Medien erhaltlich.

ke

deltaflow und deltaflowC, Differenzdruck-Durchflussmessung

Die Staudrucksondenfamilie deltaflow und deltaflowC ist tausendfach bewahrt in der Mengen- .
messung von Gasen, Flussigkeiten und Dampf. Geringer Druckverlust, perfekte Genauigkeit und f
ungeschlagene Robustheit machen systec Controls zum Weltmarktfuhrer in dieser Technologie. ' 1
Die deltaflowC sind fur Gase und haben bereits die drei MessgréBen dp, pabs und T sowie den Gas- .
mengenrechner im Anschlusskopf integriert.

Die deltaflow fur Gase, Dampf und FlUssigkeiten ist einsetzbar bei Driicken bis 600 bar, Temperaturen

bis 1240°C, Verschmutzungen und Kondensation. Ob Sie nur die Sonde bei systec beziehen mdchten
oder komplette Messungen inklusive Sensoren und Auswertung, entscheiden Sie. ~
b
rc’ : |
A 4y = Coriolis Durchflussmesser SYS-SMF
Hochste Prazision und Zuverlassigkeit vereint der Coriolis-Durchflussmesser SYS-SMF.
g &;\ Genauigkeiten ab 0,05% und Messbereiche 1:100 sind der aktuelle ,state-of-art” in
S = = g dieser Technologie. Entwickelt zusammen mit der Universitat Oxford, TOV, PtB und
\-‘ (W o systec Controls, sind die Geréate nicht nur sehr leistungsfahig, sondern auch sehr zuverlassig
il sowie einfach zu bedienen.
\\

In Puchheim bei Mlinchen ist das Stammhaus des Unterneh- Ubrigens, wir sind auch nach der Installation lhrer Anlage fir
mens systec Controls. Hier entwickeln und fertigen wir unsere Sie da. Unsere AuBendienst- und Servicetechniker unterstit-
Produkte nach DIN EN ISO 9001. Innovation und Produkt- zen Sie auf Wunsch gerne direkt vor Ort.

qualitat allein reichen uns aber nicht. Wir haben auch unsere systec Controls - der Spezialist ftir Durchflussmesstechnik.

Systeme von unabhéangigen Instituten untersuchen lassen, —
und das mit eindeutigem und nachweisbarem Erfolg.

systec

Mess- und Regeltechnik GmbH
LindberghstraB3e 4

D - 82178 Puchheim
Tel.:089/80906-0

Fax: 0 89/809 06 - 2 00
info@systec-controls.de

systec Controls

089 - 809 060




